
 

 

 
MONTAGEANLEITUNG ACOUSTIC DIVIDER MIT NOISEBLOCKER 
 

Artikel NoiseBlocker Art. 0102131.000. 
Stücke 153 cm x 605 cm 
 
Die Rollgleiter sind mit dem NoiseBlocker mittels 
Edelstahl-Kabelbinder verbunden. Die mit dem 
NoiseBlocker verbundenen Rollgleiter in die 
Schiene einhängen. 
 
Bahnen NoiseBlocker immer mit einer Öse 
überlappend montieren. Letzter Rollgleiter der 
Bahn erst nach dem ersten Rollgleiter der 
zweiten Bahn einfahren.  
 
Immer mit einer ganzen Bahn starten, schmälere 
Bahnen oder halbe Bahnen am Schluss anfügen. 
 
Somit wird die Breite mit Überlappung 
berücksichtigt und die Bahnen werden zum 
Verschieben und für die akustische Wirkung 
verbunden. 

 
Wenn die Bahnen NoiseBlocker überlappend 
montiert sind, kann man den Aussenstoff 
einhängen. Im Vergleich zu den Ösen beim 
NoiseBlocker sind bei den Aussenstoffen weniger 
Haken gesetzt, aufgrund der Überlappung!   
An der Stelle der Überlappung mit doppelter Öse 
wird der Haken vom Aussenstoff nicht durch beide 
Ösen, sondern auf der jeweiligen Vorderseite der 
Öse und somit in den Zwischenraum gehängt. 
 
 
 
 

 
Nach dem Aufhängen der Aussenstoffe können 
die Seiten mit dem Klettverschluss geschlossen 
werden. Beim seitlichen Schliessen zuerst das 
Gegenstück vom Klett-/Flauschband abnehmen, 
anschliessend das Klett-/Flauschband bündig 
schliessen. Dabei etwas spannen. 
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The rollers are connected to the NoiseBlo-
cker or NoiseSilencer inner layers by means 
of stainless steel cable ties. Insert the inner 
layers with the rollers into the rail.

NoiseBlocker:
Always mount the NoiseBlocker panels with 
one eyelet overlapping. Do not insert the last 
roller of the first panel until after the first rol-
ler of the second panel. Always start with the 
whole panels, add narrower or half panels at 
the end. In this way, the width is considered 
with overlap and the panels are connected for 
moving and for the acoustic effect.

NoiseSilencer: 
Number of eyelets are identical with number 
of hooks of the outer fabrics, no overlap.

Once the inner layers of NoiseBlocker or Noi-
seSilencer are mounted, the outer fabric can 
be hooked above the eyelets into the perfo-
rated bars directly at the roll-glider. Only use 
one hook on the overlapping panels of the 
NoiseBlocker, simply leave out the overlap-
ped one.

After mounting the outer fabric layers, the fi-
nal sides of the NoiseBlocker or NoiseSilencer 
can be fitted with the clips at the top, middle 
and bottom and finally closed smoothly and 
flush in the Velcro flap with a little tension.

INSTALLATION GUIDE ACOUSTIC DIVIDER WITH NOISEBLOCKER + NOISESILENCER


