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UNERHÖRT GUTE WERTE
 

Die Akustikstoffe von Création Baumann besitzen hervorragende Schallab-
sorptionswerte in jedem Bereich. Das kann man nicht nur hören, sondern auch 
messen: Die akustischen Eigenschaften werden streng nach ISO/EN-Standard  
im Hallraum getestet und präzise protokolliert.

BLICKDICHTE AKUSTIKSTOFFE

Ob am Fenster oder als Trennvorhang: Selbst in grössten 
Räumen mit langem Nachhall kommen die Qualitäten 
blickdichter Akustikstoffe bestens zum Tragen.

TRANSPARENTE AKUSTIKSTOFFE

So leicht kann Akustik sein: Überall dort, wo neben dem 
Raumklang auch die Lichtgestaltung im Fokus steht, sind 
transparente Akustikstoffe die richtige Wahl.

Sämtliche Protokolle mit detaillierten Erläuterungen zu den 
Messresultaten für unsere Akustikstoffe stehen Ihnen auf 
unserer Website beim jeweiligen Produkt als Download zur 
Verfügung: www.creationbaumann.com/akustikstoffe

SCHWEIZER KNOW-HOW AM WERK

Von der Entwicklung und Gestaltung über die Verarbeitung 
des Garns bis zum Weben und Veredeln: Die Akustikstoffe 
von Création Baumann entstehen im eigenen Designatelier  
und Produktionswerk im schweizerischen Langenthal. Diese 
Leistungstiefe erlaubt es, mit hoher Flexibilität auf Markt-
entwicklungen und Kundenwünsche zu antworten – sowie 
mit der hohen Qualität, die Création Baumann auszeichnet: 
In jedem Stoff sind über 125 Jahre Know-how eingewoben. 
Und jeder Stoff wird nach besten technischen und ökologi-
schen Standards gefertigt.

Raumklang made in Switzerland:
Produktion des Akustikstoffs ZETACOUSTIC

 Alphacoustic, αw 0.60

 Betacoustic, αw 0.65

 Gammacoustic, αw 0.50

 Deltacoustic, αw 0.60

 Zetacoustic, αw 0.65

 Regulärer transparenter 
 Vorhang, αw 0.10

 Sonic, αw 1.00

 Tony, αw 0.85

 Velos, αw 0.85

 Lord II, αw 0.75

 Dimmer III, αw 0.60

 Regulärer dichter
 Vorhang, αw 0.40




