
SEILSYSTEM EINZELHÄNGUNG „GALERIE“
ACOUSTIC COLOR FIELDS
FACTSHEET

Spezial-Lösung zum Abhängen vor der Wand

Beschreibung

Montage

Seilsystem zur Einzelhängung an Galerieschiene 
Größe Galerieschiene: B 11 x H 33 mm x lfm (max. L 3 m) 
Größe Zylinder: Ø 9 x 29 mm 
Farbe Schienensystem: wahlweise weiß, schwarz oder silber 
Farbe Zylinder: Silber (vernickelt)

Lieferumfang Set / Included components: 1x Schiene,  
Unterlegscheiben, Distanzscheiben, Halteplatten, 2x Metallseil 
pro Paneel (vormontiert), 2x Zylinder pro Paneel (vormontiert), 
Dübel, Schrauben, Endkappen

Vor der Montage muss die Beschaffenheit, Stärke und Tragkraft 
der Wand geprüft werden. Die Belastbarkeit des Seilsystems 
kann nur durch eine feste Verbindung zwischen Wand und 
System gewährleistet werden.

In der gewünschten Höhe jeweils in Abständen von 30-40 cm in 
waagerechter Linie mit einem 6 mm Bohrer die Löcher für die  
Aufnahme der Dübel bohren. Erst- und Endbohrung möglichst 
weit nach außen setzen. Danach die Halteplatte, die Distanz-
scheibe und die Unterlegscheibe mittels der Schraube an der 
Wand befestigen. Es ist unbedingt darauf zu achten,  
dass sich die Unterlegscheibe zwischen Halteplatte und Wand 
befindet. Die Schiene über den oberen Rand der Halteplatte 
einhängen und mit leichtem Druck unten andrücken.  
Bei unebenen Wänden oder Versatz der Bohrung kann mittels 
leichten Faustschlägen das Einrasten unterstützt werden.  
Die Seile werden anschließend in die Schiene seitlich eingeführt. 
Die Seillänge mittels Zylinder justieren.

 

Anwendung
Speziallösung zum Abhängen von ACOUSTIC COLOR FIELDS 
Paneelen direkt vor einer Wand. Die Paneele lassen sich an der 
Galerieschiene nach rechts oder links verschieben.

Zylinder für Seildurchlass, vernickelt 

Metallseil mit Endnippel, 2 m 

Unterlegscheibe 
Distanzscheibe 
Halteplatte 

Galerieschiene 
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